
Sample Swiss Perfection

D E S C R I P C I Ó N  G E N E R A L

Acumulador J-Box para alimentación y desenredar a las 
cintas. Posee aspa accionada por motor, y varios foulares 
neumáticos motorizados para sacar a las cintas para dentro 
de los tubos de acero inoxidable con ventanas. 
Sensores ópticos miden la cantidad de cintas en los 
tubos manteniendo los acumuladores siempre llenos. 
Separadores mantienen las cintas alineadas en la entrada.
Hay barra anti-estática y sistemas de raspadoras en los 
rolos para evitar que las cintas agarran en los tubos o en 
los rolos de alimentación.
Modelos para 1 hasta 12 cintas. Ancho máximo de cinta: 
35mm.

A la salida del J-Box está acoplado el módulo Alimentador 
Positivo para control de tensión de estiramiento de las 
cintas elásticas por sistema de celdas de carga. 
Un foulard motorizado saca cada una de las cintas hasta 
sus celdas de carga con controle de tensión programado. 
Control de tensión programable de 5 - 10 kg individual para 
cada una de las cintas.
Separadores para mantener cintas alineadas.

ACUMULADOR DE CINTAS J-BOX

MODELO J-BOX-S-B

CON ALIMENTADOR POSITIVO
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DATOS TÉCNICOS     -   MODELO  J-BOX-S-B

Número de cintas 1 - 12 

Ancho máximo de cintas 35 mm  (otros anchos bajo consulta)

Tensión de estiramiento para cintas 5 - 10 kg  (celdas de carga)

Alimentación eléctrica 3 x 220 V  o  3 x 380 V  (50 / 60 Hz)

J-Box-S disponible para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12 cintas.

Módulo usado como complemento de máquina para acabado y teñido continuo de 
cintas elásticas.

Acumulador J-Box-S
con Alimentador Positivo para control de tensión
para 12 cintas

celdas de carga para control de tensión de 
estiramiento de las cintas (programable)


