
Sample Swiss Perfection

D E S C R I Ç Ã O  G E R A L

Acumulador J-Box para alimentação e desembaraço das 
fitas. Possui aspa acionada por motor, e vários foulares 
pneumáticos motorizados para puxar as fitas para dentro 
dos tubos de aço inoxidável com janelas. 
Sensores óticos medem a quantidade de fitas nos tubos 
mantendo os acumuladores sempre cheios. Separadores 
mantém as fitas alinhadas na entrada do J-box.
Na entrada dos tubos há uma barra anti-estática e sistemas 
de raspadores nos rolos para evitar que as fitas se prendam 
nos tubos ou enrolem nos rolos de alimentação.

Modelos para 1 até 12 fitas. Largura máxima de fita: 35mm.

Na saída do J-Box está acoplado o módulo Alimentador 
Positivo para o controle de tensão de alongamento das 
fitas elásticas por sistema de células de carga. 
Um foulard motorizado puxa cada uma das fitas até suas 
células de carga com controle de tensão programado. 
Controle de tensão programável de 5 a 10 kg individual 
para cada uma das fitas.
Separadores mantém as fitas alinhadas.

ACUMULADOR DE FITAS J-BOX

MODELO J-BOX-S-B

COM ALIMENTADOR POSITIVO
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DADOS TÉCNICOS     -   MODELO  J-BOX-S-B

Número de fitas 1 - 12 

Largura máxima de fitas 35 mm  (outras larguras sob consulta)

Tensão de alongamento para fitas 5 - 10 kg  (células de carga)

Alimentação elétrica 3 x 220 V  ou  3 x 380 V  (50 / 60 Hz)

J-Box disponível para 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 fitas.

Módulo usado como complemento de máquina para acabamento e tingimento contínuo 
de fitas elásticas.

Acumulador J-Box-S
com Alimentador Positivo para controle de tensão
para 12 fitas

células de carga para o controle de tensão de 
alongamento da fitas (programável)


